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ABRI D'AUTO TEMPORAIRE NEIGE
Un abri d'auto temporaire est autorisé, si L'entreposage de la neige ne doit pas
les conditions suivantes sont respectées : éliminer ou réduire en tout ou en partie le
e |'abri est installé du 15 octobre d'une nombre ou la dimension des espaces de
année au 15 avril de I'année suivante, il stationnement ou des allées de circulation
devra étre entierement démantelé requis. Il est également prohibé de créer
(charpente et toile) dés que la période un amoncellement, de déverser ou de
d'autorisation est terminée; permettre que soit déversée de la neige
e il doit y avoir un batiment principal provenant d'un immeuble privé; sur un
sur le lot; immeuble voisin ou dans les rues, terrains
e la superficie de Il'abri ne doit pas publics, trottoirs et parcs de Ia
excéder 38 m?; municipalité de McMasterville.

e les éléments de charpente de l'abri
doivent étre fabriqués en métal
tubulaire démontable ou en bois, et
doivent avoir une capacité portante
suffisante permettant de résister aux
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Un abri temporaire destiné a protéger - 4 2 métres
I'entrée du batiment principal. le trottoir S Titioinou Bprdire defanis RUE RUE
et l'allée d'accés menant a I'entrée
charretiere est également autorisé aux
mémes conditions qu'un abri d'auto

temporaire.
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Cette fiche technique a été élaborée par les Services de I'urbanisme et du développement
durable afin de faciliter la compréhension de la réglementation applicable. Les
informations contenues dans cette fiche ne sont fournies qu’a titre indicatif et n'ont aucune
valeur juridique. En cas de contradiction, la réglementation prévaut. Pour obtenir plus de

. , . . . . . . . 255, boul. Constable, McMasterville (Québec) J3GC 6N9
renseighements concernant I'application de la réglementation a votre cas particulier, nous

vous invitons a communiquer avec les Services de l'urbanisme et du développement ®450 467-3580

durable par courriel a I’'adresse info@mcmasterville.ca ou par téléphone au 450 467-3580.

Ll% 450 467-2493

www.mcmasterville.ca
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